Schack Isokorb® T Typ C

Schock Isokorb® T Typ C

Schock Isokorb® T Typ C
Tragendes Warmedammelement fiir frei auskragende Eckbalkone. Das Element (ibertrdgt negative Momente und positive Quer-

krafte.
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Schock Isokorb® T Typ C

Elementanordnung | Einbauschnitte

1xTTyp K-CV50

(2. Lage)
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Abb. 253: Schock Isokorb® T Typ C: Schnitt 1. Lage; Anschluss bei Wdrme- Abb. 254: Schock Isokorb® T Typ C: Schnitt 2. Lage; Anschluss bei Wdrme-

ddmmverbundsystem (WDVS)

H Elementanordnung

ddmmverbundsystem (WDVS)

= Teilelement 1. Lage und Teilelement 2. Lage des Schock Isokorb® T Typ C kdnnen nicht getauscht werden.
= |m Anschluss an einen Schack Isokorb® T Typ C Teilelement 2. Lage wird immer ein Element Schock Isokorb® T Typ K-CV50 (2.

Lage) bendtigt.
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Schock Isokorb® T Typ C

Produktvarianten | Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen

Varianten Schock Isokorb® T Typ C
Der Schock Isokorb® T Typ C besteht immer aus einem Teilelement C-L 1. Lage und einem Teilelement C-R 2. Lage.

Die Ausfiihrung des Schock Isokorb® T Typ C kann wie folgt variiert werden:
= Anordnung:
2 Teile: Teilelement C-L 1. Lage, Teilelement C-R 2. Lage
L = 1. Lage (CV30, CV35): links vom Standpunkt auf der Decke
R = 2. Lage (CV50): rechts vom Standpunkt auf der Decke
= Haupttragstufe: M1 bis M3
= Nebentragstufe: V1
= Feuerwiderstandsklasse:
RO: Standard, fiir besseren Warmeschutz und Schallschutz
REI120: Uberstand obere Brandschutzplatte, beidseitig 10 mm
= Betondeckung der Zugstabe: CV30 = 30 mm, CV35 =35 mm
= Dammkorperdicke:
X80 =80 mm
= |sokorb® Héhe:
H = 180 mm bis 250 mm
= Dammkarperldnge:
Teilelement C-L 1. Lage: statische Lange L = 500 mm, 620 mm; geometrische Ldnge L = 500 mm, 700 mm
Teilelement C-R 2. Lage: statische Lange L = 500 mm, 620 mm; geometrische Lidnge L = 580 mm, 700 mm
Fiir die Typenbezeichnung ist die statische Lange zu nehmen.
= mdgliche Kombinationen:
2.B. T Typ K-M2-CV35 mit T Typ C-M2-CV35
= Generation:
5.0

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schock Isokorb® Modell
Typ

Haupttragstufe
Nebentragstufe
Brandschutz
Betondeckung
Dammkorperdicke
Isokorb® Hohe

Isokorb® Lange
Generation

T Typ C-M1-V1-REI120-CV35-X80-H200-L500-5.0

I Brandschutz
= Der Schock Isokorb® wird standardmaRig ohne Brandschutzausfiihrung (-R0) ausgeliefert. Ist die Brandschutzausfiihrung ge-
wiinscht, ist dies explizit mit (-REI120) zu kennzeichnen.

H Sonderkonstruktionen

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar sind, konnen
bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.

Gemal Zulassung sind Hohen bis 500 mm mdglich.
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Schock Isokorb® T Typ C

Bemessung €25/30
| schocklsokorb°TTpC . w1 M2 M3 |
Betondeckung Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bm(::;ublgs- vV [mm] Mgg, [KNm] je Teilelement L 1. Lage und R 2. Lage

CV30 CV35
180 -14,3 -28,7 -32,9
180 -15,1 -30,4 -34,8
190 -16,0 -32,0 -36,6
190 -16,9 -33,6 -38,4
200 17,7 35,2 40,2
200 -18,6 -36,8 -42,0
210 -19,4 -38,4 -43,9
Isokorb® Hohe 210 -20,3 -40,0 45,7
H[mm] 220 21,2 -41,6 -47,5
220 22,0 -43,2 -49,3
230 22,9 -44.8 51,2
230 -23,7 -46,4 53,0
240 -24,6 -48,0 -54,8
240 -25,5 -49,6 -56,6
250 -26,3 -51,2 -58,5
250 27,2 52,8 -60,3

Vg, [KN] je Teilelement L 1. Lage und R 2. Lage
. 180-190 37,3 78,6 91,1
Isokorb® Hohe H [mm]

2200 37,3 106,7 119,2

Balkon Decke

Abb. 255: Schéck Isokorb® T Typ C: Statisches System
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Bemessung

Schock Isokorb® T Typ C

schicklsokorbeThypC w1 w2 w |

Bestiickung bei

L
Isokorb® statische Lange [mm] 500
Isokorb® geometrische Lange [mm] 500
Zugstabe 828
Druckstdbe
Drucklager 5
Querkraftstdbe H = 180-190 mm 328
Querkraftstdbe H > 200 mm 38
Sonderbugel

H Hinweise zur Bemessung

500
580
828

328
328

Geometrische Anschlussvariante

L R L R
620 620 620 620
700 700 700 700

5214 5214 6214 6214
3214 314 4a14 4314
6 6 6 6

308+2210 308+2210 428+2210 428+2210
308+2@12 308+2012 A@8+2@12 428+2212
236 236 206 236

= Der Schock Isokorb® T Typ C kann bei kleinen Auskragungslangen auch durch die Kombination Schock Isokorb® T Typ K (L 1.La-

ge) und Schock Isokorb® T Typ K-CV50 (R 2.Lage) ersetzt werden.

= Die Verformung und erforderliche Uberhéhung der Balkonecke ist in Abhangigkeit vom Gesamtsystem und der Entwésserungs-

richtung zu ermitteln.
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Schock Isokorb® T Typ C

Dehnfugenabstand

Maximaler Dehnfugenabstand

Wenn die Bauteillange den maximalen Dehnfugenabstand e Gibersteigt, miissen in die auBenliegenden Betonbauteile recht-
winklig zur Dammebene Dehnfugen eingebaut werden, um die Einwirkung infolge von Temperaturanderungen zu begrenzen. Bei
Fixpunkten wie z. B. Ecken von Balkonen oder beim Einsatz der Schock Isokorb® T Typen H gilt der halbe maximale Dehnfugenab-
stand e/2.

Die Querkraftiibertragung in der Dehnfuge kann mit einem langsverschieblichen Querkraftdorn, z. B. Schock Stacon®, sicherge-
stellt werden.
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Abb. 256: Schick Isokorb® T Typ C: Dehnfugenanordnung

schicklsokorb® TTyp C M2, M3

Maximaler Dehnfugenabstand e [m]
Dammkaorperdicke [mm] 80 13,5 10,1

TTyp Q-P,

Schock Isokorb® T Typ C kombiniert mit TTyp K T Typ Q-P-VV, TTypD
T Typ Q-PZ

maximaler Dehnfugenabstand
vom Fixpunkt e/2 [m]

<ef2 siehe Seite 48 | < e/2 siehe Seite 139 | < e/2 siehe Seite 157 | <e/2 siehe Seite 218

H Randabstinde

Der Schock Isokorb® muss an der Dehnfuge so angeordnet werden, dass folgende Bedingungen eingehalten werden:

= Fiir den Achsabstand der Zugstabe vom freien Rand bzw. von der Dehnfuge gilt: ez > 50 mm und e; < 150 mm.

= Fiir den Achsabstand der Druckelemente vom freien Rand bzw. von der Dehnfuge gilt: ez > 50 mm und eg < 150 mm.
= Fiir den Achsabstand der Querkraftstabe vom freien Rand bzw. von der Dehnfuge gilt: ez > 100 mm und eg < 150 mm.
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Schock Isokorb® T Typ C

Produktbeschreibung
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Abb. 257: Schock Isokorb® T Typ C-M1: Produktgrundriss
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Abb. 258: Schock Isokorb® T Typ C-M1: Produktschnitt
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Abb. 259: Schock Isokorb® T Typ C-M1: Produktschnitt

H Produktinformationen
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter cad.schoeck.de
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Schock Isokorb® T Typ C

Produktbeschreibung
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Abb. 260: Schick Isokorb® T Typ C-M2: Produktgrundriss
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Abb. 261: Schick Isokorb® T Typ C-M2: Produktschnitt
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Abb. 262: Schock Isokorb® T Typ C-M2: Produktschnitt

H Produktinformationen
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter cad.schoeck.de
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Schack Isokorb® T Typ C

Produktbeschreibung
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Abb. 263: Schock Isokorb® T Typ C-M3: Produktgrundriss
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Abb. 264: Schick Isokorb® T Typ C-M3: Produktschnitt
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Abb. 265: Schock Isokorb® T Typ C-M3: Produktschnitt
H Produktinformationen
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter cad.schoeck.de
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Schock Isokorb® T Typ C

Bauseitige Bewehrung
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Abb. 266: Schick Isokorb® T Typ C-M1: Bauseitige Bewehrung (obere Lage)
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Abb. 267: Schick Isokorb® T Typ C-M2: Bauseitige Bewehrung (obere Lage)
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Bauseitige Bewehrung

Schock Isokorb® T Typ C

Balkon

Pos. 3 Pos. @

rPos. (@)

675

80

620

T Typ K-CV35

Abb. 268: Schock Isokorb® T Typ C-M3: Bauseitige Bewehrung (obere Lage)

schick sokorb® TTyp C I S Y S I R

Bauseitige ort Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bewehrung Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung
Pos. 1 2x5@12/100 2x5@14 2x6214
Pos. 1 Stabldnge [-70 mm [-70 mm [-70 mm

balkons./deckens.
Pos. 2 2x5@12/100 2x5@14 2x6214
Pos. 2 Stabldnge [-70 mm [-70 mm [-70 mm
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 3 5@12/100 6214 /100 7214 /100
Pos. 3 Stabldnge . 2x| 2 x| 2x|
balkonseitig

Pos. 4 5@12/100 6214/100 7214/100
Pos. 4 Stabldnge 2x| 2x| 2x|

H Info bauseitige Bewehrung

= Die balkonseitige Aufhdngebewehrung und Randeinfassung entlang der Dammfuge ist werksseitig integriert.

= Ausbildung der UbergreifungsstoRe, Uberhéhung der Balkonplatte und Betondeckung nach Angaben des Tragwerksplaners.
= Fiir die Lagesicherung des Schock Isokorb® ist beim Betonieren beidseitig gleichmaRiges Fillen und Verdichten erforderlich.
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Schock Isokorb® T Typ C

Fertigteilbauweise | Einbauanleitung
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Abb. 269: Schick Isokorb® T Typ C: Halbfertigteilplatte ohne Randunterstiit-
zung mit WDVS (Schnitt T Typ C-CV35-1. Lage, Ansicht T Typ C-CV50-2. Lage)

Abb. 270: Schéck Isokorb® T Typ C: Halbfertigteilplatte ohne Randunterstiit-
zung mit WDVS (Schnitt T Typ C-CV50-2. Lage, Ansicht T Typ C-CV35-1. Lage)
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Abb. 271: Schéck Isokorb® T Typ C: Halbfertigteilplatte mit Randunterstiit-
zung mit warmeddmmendem Mauerwerk (Schnitt T Typ C-CV35-1. Lage, An-

sicht T Typ C-CV50-2. Lage)

H Fertigteilbauweise

Abb. 272: Schéck Isokorb® T Typ C: Halbfertigteilplatte mit Randunterstiit-
zung mit warmeddmmendem Mauerwerk (Schnitt T Typ C-CV50-2. Lage, An-
sicht T Typ C-CV35-1. Lage)

= Der Schock Isokorb® T Typ C-M2 und T Typ C-M3 erfordert in Verbindung mit Halbfertigteilplatten im Bereich der Druckstébe ei-
ne Aussparung von mindestens 200 mm ab Dammkaérperrand. Der Schock Isokorb® T Typ C-M1 erfordert einen Ortbetonstrei-
fen > 100 mm fiir die Druckfuge.

H Einbauanleitung

Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:
www.schoeck.com/view/15
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Schock Isokorb® T Typ C

Checkliste

a

a

O oO0o0oaogoad O

|

O

Ist beim Eckbalkon die erforderliche 2. Lage (-CV50) beriicksichtigt?
Ist im Anschluss an den Schock Isokorb® T Typ C (2. Lage) ein Schéck Isokorb® T Typ K-CV50 geplant?

Ist die Mindestplattendicke (Humin = 180 mm) des Schock Isokorb® T Typ C berlicksichtigt?
Sind die maximal zuldssigen Dehnfugenabstande beriicksichtigt?

Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart und ist der entsprechende Zusatz in der Schock Isokorb® Typenbe-
zeichnung in den Ausfiihrungsplénen eingetragen?

Ist der in Verbindung mit Halbfertigteildecken erforderliche Ortbetonstreifen (Breite > 100 mm ab Dammkérper des Schock
Isokorb® T Typ C-M1, Breite > 200 mm ab Dammkorper des Schock Isokorb® T Typ C-M2 und T Typ C-M3) in die Ausfiihrungs-
plane eingezeichnet?

Ist die Systemkraglange bzw. die Systemstiitzweite zugrunde gelegt?

Ist bei der Berechnung mit FEM die Schock FEM-Richtlinie beriicksichtigt?

Sind die Einwirkungen am Schock Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?
Ist der zusatzliche Verformungsanteil infolge des Schock Isokorb® beriicksichtigt?

Ist bei der resultierenden Uberhéhungsangabe die Entwasserungsrichtung berticksichtigt? Ist das UberhdhungsmaR in die
Werkplane eingetragen?

Sind planmaRig vorhandene Horizontallasten z. B. aus Winddruck beriicksichtigt? Ist dafiir zusatzlich Schock Isokorb® T Typ H
erforderlich?

Ist die jeweils erforderliche bauseitige Anschlussbewehrung definiert?

Sind die bei Vollfertigteilbalkonen evtl. erforderlichen Unterbrechungen fiir die stirnseitigen Transportanker und Regenfall-
rohre bei innenliegender Entwdsserung beriicksichtigt? Ist der maximale Achsabstand der Schdck Isokorb® Stabe von
300 mm eingehalten?

Ist wegen Anschluss mit Hohenversatz oder an eine Wand statt Schéck Isokorb® T Typ K der T Typ K-U, K-O oder eine Sonder-
konstruktion erforderlich?
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